PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO AUTOMATICA ENTRE EJES 92 mm
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3 L alto/bajo (independientes) mediante
. % tecnologia magnética
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o] * Caja cerrada de 15 mm
° e Cuadradillo de 8 mm
o]
= ¥ ¢ Cerraderos de serie
= i i) ¢ Tornillo de fijacién de cilindro
Ii | i H
. I
|
g
DESCRIPCION REF. MEDIDAS LEVA ACABADOS ubs
B A RENE  CLNDRO O [
e Cilindro no incluido
o e Motor no incluido
E 16 P2A2N30/6 27 42 15 Al 1
a P2A2N35/6 32 47 15 Al 1
‘é 5 P2A2N45/6 42 57 15 Al 1
— P2A2N60/6 57 72 15 Al 1
| 43|
2 2A2N/30/6L 27 42 15 Al 1
-2 2A2N/35/6L 32 47 15 Al 1
& 2A2N/45/6L 42 57 15 Al 1
2A2N/60/6L 57 72 15 Al 1
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E 24 2A2N/30/6LAN 27 42 15 Al 1
% T~ 2A2N/35/6LAN 30 45 15 Al 1
N x % 2A2N/45/6LAN 32 47 15 Al 1
E 2A2N/60/6LAN 57 72 15 Al 1
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25 245
B 15 ~ 2A2N/30/6U 23 38 15 Al 1
2A2N/35/6U 28 43 15 Al 1
: « 2A2N/45/6U 38 53 15 Al 1
43, 2A2N/60/6U 53 68 15 Al 1
i DESCRIPCION REF. IMPORTANTE:
B El motor KSM2A2 funciona con corriente
é e Suplemento electromecanico inteligente para KSM2A2 continua DC. Incluye cable de 3 hilosy 6 m
motorizacién de la cerradura de largo.




